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MaRe: 118 x 117 mm
Packungsinhalt: 10 Stiick (VPE)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der TiltWatch PLUS wurde fir Produkte entwickelt, welche bereits bei kleinsten Veranderungen im Neigungswinkel Schaden nehmen kénnen.

Die miteinander verbundenen Anzeigenrohre lassen in 6 Winkelvarianten von 30° bis 80° Grad erkennen, ob eine Umlagerung des Paketes oder
Frachtguts stattgefunden hat.

Die Anzeige ist dabei irreversibel und kann nachtréglich nicht riickgangig gemacht werden, da eine nicht magnetische Kugel nach
Neigung in den entsprechenden Winkel nach links oder rechts weiterrutscht. So wird immer die maximal erreichte Winkelneigung angezeigt.

Fur die Indikation einer 180° Grad Drehung bzw. einer Kopflagerung des Paketes steht zudem ein separates Anzeigenfeld zur Verfigung.
Der Kippindikator kann dabei wie der TiltWatch XTR inaktiv gelagert werden. Nach Abziehen der riickseitigen Schutzfolie ist der TiltWatch

PLUS aktiv und kann auf dem Packstiick befestigt werden. Der TiltWatch plus wird mit einem separaten Warnaufkleber geliefert,
welcher vor dem Verandern der Lageposition und den zuldassigen Neigungswinkeln warnt.
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