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PLOMBENART Drahtseilplombe
I1SO KLASSIFIKATION keine
FARBEN gelb
MATERIAL Polycarbonat (PC)
GESAMTLANGE 200,00 MM
DURCHMESSER 1mm
BESONDERHEIT -

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der hochwertige Kunststoffkorpus aus Polycarbonat
tragt bei der TwistSeal ein im Uhrzeigersinn drehbares
Schraubgewinde. Der in der Plombe integrierte
Draht in variabler Lénge, wird durch eine Offnung

in der Plombe gezogen und durch den
Schraubverschluss festgedreht. Eine Riickfiihrung
ist unmdoglich, da die Fliigelschraube an der
Oberseite bei zu starker Betatigung abbricht und
somit jeder Manipulationsversuch erkennbar ist.
Dies erlaubt eine flexible Einstellung der Lange wie
bei einer Durchziehplombe und bietet dennoch die
Stabilitat eines klassischen Plombendrahtes aus
Eisen, wobei normalerweise eine Zange notwendig
ware.

Der glatte und damit besonders stabile Plombendraht
mit 1 mm Durchmesser macht ein Offnen von Hand
zudem unmdoglich. Besondere Anwendungsgebiete
sind Kleinstgliter, Behalter, Fasser, Catering,
Messtechnik, Gas-, Wasser- und Stromzahler oder
Schaltschranke. Die Plombe findet auch Anwendung
als "MARPOL Seal" gemal ANNEX VI im
Uberseetransport.
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