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PLOMBENART ‘Diiféhziehplomben
EINSTUFUNG  indikative Plombe
FARBEN blau, rot, weiss,gelb
griin, orange
MATERIAL  Polyproylen
GESAMTLANGE 205,00 MM
BANDLANGE 120,00 MM
DURCHMESSER 2,30 MM
REISSFESTIGKEIT  mittel
BESONDERHEIT  Sicherheitstplombe inkl.
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Eine einfache und sehr effiziente Losung bietet die
Universa - S Twin System Plombe. Bei ihr handelt
es sich um eine dullerst beliebte Variante der
Durchziehplomben, welche mit herkdmmlichen
Werkzeug einfach und schnell durchtrennt werden
kénnen. Die Durchziehplombe sorgt mit ihrem Twin
System fir eine lickenlose Dokumentation des
Frachtgutes.

Auf beiden Seiten befindet sich eine eigene Etikette
inklusive fortlaufender Nummerierung. Dank dieser
innovativen Indikativplombe mit einer Ladnge von 205
Millimetern in der S-Variante, gelingt es ohne grolte
Milhe jedes Gut oder jeden Behalter sorgféltig und
exakt zu befestigen und zu versiegeln.

Mit einem Durchmesser von 2,3 Millimetern eignet

sich die Durchziehplombe Universa - S Twin System

zur Verplombung von LKW-Ladungen, Kisten, Fassern,
Transportbehéltern oder TKWs. |hre zwei Ubertragbaren
Dokumenten-Etiketten konnen zusatzlich um einen
Barcode erweitert werden. Die Erfassung einer
durchgehenden Nummer sorgt fir zusatzlichen
Manipulationsschutz, da die Nummerierung nur
einmalig auf jeder Plombe vergeben wird.
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PLOMBENART  Durchziehplomben
EINSTUFUNG  indikative Plombe
FARBEN blau, rot, weiss,gelb
griin, orange
MATERIAL  Polyproylen
GESAMTLANGE 285,00 MM
BANDLANGE 200,00 MM
DURCHMESSER 2,30 MM
REISSFESTIGKEIT  mittel
BESONDERHEIT  Sicherheitstplombe inkl.
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Ihre simple Funktionalitat ermdglicht nach dem
Festziehen, das einfache Durchschneiden des
Plombenfadens, der durch den Plombenkdrper
gefilhrt wird. Eine attraktive Verwendungsalternative
im Versiegelungsbereich, denn besonders wegen
ihrer auffalligen Farben und doppelten Etikettierung
gelingt der sichere Transport jeglicher Guter,

Die Sicherheitsverplombung durch Universa -

M Twin System Durchziehplombe erfolgt an LKW-T
ransporten, TKW-Ladungen, Kisten, speziellen
Transportbehaltern, Fassern oder IBC-Containern.

Da dieser Typ von Durchziehplombe sehr flexibel
einsetzbar ist und ihr Durchmesser sich bis auf
2,3 Millimeter verengen ldsst, sind die
Versiegelungsmaoglichkeiten duflerst vielseitig. In
der Ausfihrung Universa - M verfigt sie Uber eine
Gesamtlange von 285 Millimetern bei einer
Nutzlange von 200 Millimetern. Die fortlaufende
Nummerierung auf beiden Etiketten, sowie die
zuséatzliche Ausstattung mit einem Barcode,
sorgen fir einen absolut falschungssicheren

und manipulationsfreien Transport samtlicher Waren.
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PLOMBENART  Durchziehplomben
EINSTUFUNG  indikative Plombe
FARBEN blau, rot, weiss,gelb
griin, orange
MATERIAL  Polyproylen
GESAMTLANGE 385,00 MM
BANDLANGE 300,00 MM
DURCHMESSER 2,30 MM
REISSFESTIGKEIT  mittel
BESONDERHEIT  Sicherheitstplombe inkl.
2. Dokumenten-Eiketten
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Dank ihrer beidseitigen Etikettierung gelingt die sichere
Dokumentation auf dem gesamten Transport und
Ubertragungsfehler kénnen zuverlassig vermieden

INDIVIDUALISIERUNG werden. Mit dem einfachen Abziehen einer Etikette

sind Fracht- und Lieferscheine schnell fertig und

vor eventuellen Manipulationen sicher. Die

Durchziehplombe verflugt Uber einen Durchmesser

von 2,3 Millimetern und dient der sicheren
12aa61550 Verplombung von LKWs, TKWs, Transportbehaltern

oder Fassern. Mit ihrer Gesamtlange von 385 Millimeter

und einer Nutzlange von 300 Millimetern umfasst

LOGO ihr Einsatzgebiet mittlere bis gréRere Einheiten.
Die Durchziehplombe verflgt tiber zwei abziehbare

Etiketten, deren durchgehende Nummerierung

einen sicheren Transport gewéhrleisten. Da die
Nummern niemals doppelt oder auf anderen

Plomben verwendet werden, ist eine Falschung,
Manipulation oder ein Diebstahl eher unwahrscheinlich.
lhre bunten kraftigen Farben machen zudem jedes
Transportgut sofort als gesicherte Lieferung sichtbar
und ein Betrugsversuch wird praktisch ausgeschlossen.
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