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PLOMBENART CONTAINERPLOMBEN
ISO KLASSIFIKATION ISO/PAS 17712:2013
FARBEN gelb
MATERIAL Metall / Polycarbonat

GESAMTLANGE 81.0 MM

BOLZENLANGE 74,0 MM

DURCHMESSER 8.0 MM

BESONDERHEIT -

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Ob Land-, Wasser- oder Luftfracht -

mit ihr werden schwere Lasten versiegelt, um

Giter vor ungewollten Fremdzugriffen oder
Manipulationen zu schiitzen. Fir diesen Zweck gelten
Mareseal Containerplomben als hochstabil und
auBerst belastungsfahig. Sie wurden exakt fir
derartige Zwecke entwickelt und bestehen aus
widerstandsfahigem stabilen Stahl.

Je nach Bedarf und Bestellungsstiickzahl

kénnen individuelle Identifikationsmerkmale wie
Barcode-Kennzeichnung, Kundenlogo, fortlaufende
Nummern, Laserdruck oder die Personalisierung mit

bis zu 20 Buchstaben erfolgen. Ideal fiir die logistische
Organisation oder Sicherung spezieller Gerate,
Einrichtungen oder Rdume. Bei Containerplomben
handelt es sich um Hochsicherheitsplomben, die nach
der aktuellen Norm ISO/PAS 17712:2013 zertifiziert sind.
Sie entsprechen laut ihrer Zertifizierung allen
internationalen Anforderungen der C-TPAT der
US-Zollbehdrden und dem ISPS Code fiir den
internationalen See- und Bahncontainertransport.

Laut Vorschrift miissen diese Einweg-Plomben sein,
sowie Uber eine doppelte Nummerierung auf Bolzen und
Zylinder verfiigen.
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